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Вальцовочные Станки
Серии
«Быстрые, Точные и Простые в Эксплуатации» 
Четырехвалковые станки более точны, производительны, 
универсальны, быстрее, безопаснее и проще в эксплуатации, чем 
трех-валковые.
Они меньше завист от опыта оператора.
Идеально подходят для листов толщиной до 200 мм.





«DURMA всегда стремится быть Вашим надежным 
партнером»
Прочный корпус и контрукция машины обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные 
расходы. Система привода с высоким крутящим моментом позволяет серии HRB сократить время рабочего 
цикла. Удобные для пользователя блоки управления позволяют меньше зависить от квалификации оператора.  



Корпус станка усилен и опущен, чтобы минимизировать 
скручивание и деформацию. Соединения корпса, рамы и 
стальной балки проходят процесс снятия остаточных 
напряжений после сварки.

Гидравлическая система отрывания предназначена для 
удобного извлечения готовой детали.



Боковые валы прииводятся в действие 4 различными 
гидравлическими цилиндрами,синхронизированными 
благодаря высокоточным клапанам удержания нагрузки. 
Нижний валок сжимает листы разной толщины без 
деформации и с учетом его параллелизма, 
гидравлическим регулируемым торсионным давлением.

Закаленные Валы

Вальцы имеют сферические роликовые подшипники с 
бронзовым корпусом. Система направляющих требует 
меньше смазки и сохраняет точность в течении 
длительного времени.





Боковая опорная система













Предохранительный трос вокруг станка и кнопка аварийной остановки на панели управления

NC управление, включая боковые и вертикальные опоры





Система привода 3-х роликовая

Предохранительный трос вокруг станка и кнопка 
аварийной остановки на панели управления







Гарантийное
обслуживание



ПАНЕЛЕГИБЫ

ПАНЕЛЕГИБЫ ПРОБИВНЫЕ ПРЕССА

ПЛАЗМЫ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ УГОЛКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИНЫ



ГИБОЧНЫЕ ПРЕССА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИНЫ

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРА

ПРОФИЛЕГИБЫ УГЛОВЫСЕЧНЫЕ
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